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REGULADOR DE AIRE

CARACTERISTICAS C ó d i g o

3 8 3 0 7 4

CON   CONECTOR   DE   1/4” NPS
Uso:
    

300 PSI
100 PSI
usar hasta 65°

EN DOBLE BLISTER

3 8 8 0 2 5

IMPORTADO

Para  regulación de la presión.
Además  agregando  cantidades apropiadas de  lubricante
en el aire, facilita la operación de las herramientas neumáticas.

FILTROS de AIRE
CON REGULADOR y RELOJ

CARACTERISTICAS C ó d i g o

3 8 8 0 5 0

CON   CONECTOR   DE   1/4” NPS
Uso:
FILTRO: 

PRESION  MAXIMA:  Hasta 140 L/Pie2  ó 10 kg/cm2

De aluminio con vaso de policarbonato protegido 
y válvula de descarga de bronce.

Entrada : 
Salida : 
Temperatura : 

IMPORTADO

IMPORTADO

CARACTERIST ICAS

POTENCIA :  100W      CAPACIDAD:   900cm3
INCLUYE: 2   PICOS  DE  PULVERIZACION

EXTENSION  PARA  AMBOS  PICOS
RECIPIENTE  PARA  DETERMINAR  VISCOSIDAD

EN CAJA

IVA 10 ,5%

PISTOLA PARA PINTAR ELECTRICA

IMPORTADO

AEROGRAFOS PROFESIONALES

SISTEMA DOBLE ACCION : C ó d i g o

3 8 8 0 6 8

EN CAJA PLASTICA

IVA 10 ,5%

TOBERA :
CUERPO:
COPA:
INCLUYE:

DE 0 ,35  mm
METALICO
METAL ICA REMOVIBLE
TOBERA CON AGUJA  -  MANGUERA
2  POTES de  22cm3  -  SOPORTE
LLAVE AJUSTE  -  ADAPTADOR DE  1 /2 ”  Y  1 /4 ” 

TOBERA :
CUERPO:
COPA:
INCLUYE:

3 8 8 0 7 6DE 0 ,30  mm
METALICO
METAL ICA F I JA AL CUERPO
TOBERA CON AGUJA ,  LLAVE  DE  AJUSTE  Y GOTERO

POR GRAVEDAD

 GATILLO HACIA ABAJO REGULA AIRE 
 Y HACIA ATRAS FLUJO DE PINTURA

CON
LUBRICADOR

IMPORTADO
PISTOLA SUBCARROCERIA

PROTERA IVA 10 ,5%
CARACTERIST ICAS

PRESION ENTRADA: 
CONEXION:
CON FLEX IBLE  DE  60  cm  DE  LARGO POR 10  mm DE  Ø ,  CON 
BOQUILLA DE  BRONCE,  PARA LUGARES RECONDITOS

EN CAJA

A

B

A B

PISTOLAS PARA REVESTIMIENTOS
C ó d i g o

3 8 3 0 4 0

3 8 4 5 9 3

CARACTERISTICAS

CAPACIDAD: 
P R E S ION  E N TR A D A:
CONEXION:
P IC O Y A GU JA:
TORNILLO: 
GOTEO:

DE  5 ,5  L ITROS
70  PS I
ROSCA DE  1 /4 ”NPS  Y ADAPT.  P /MANGUERA
DE COBRE
REGULADOR DE  CAUDAL
REGULADOR DE  A IRE  (ACOPLE  OPCIONAL)

INCLUYE 3 PICOS DE:  4 - 6 - 8 mm de Ø

IVA 10 ,5%

30  a  110  PS I
ROSCA DE  1 /4 ”  NPS

LEA  ATENTAMENTE  MANUAL  DE  INSTRUCCIONES  EN  CASTELLANO

Para  el  secado del aire y regulación de la presión.

C ó d i g o

3 8 7 7 11

C ó d i g o

8 1 3 1 8 4

RECIPIENTE

ALUMIN IO

PLÁST ICO

EN CAJA


