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IMPORTADO

RECIP IENTE :
PRESION DE  ENTRADA:
D IAMETRO DE  TOBERA:
CONEXION:

TORNILLO REGULADOR:   

ACCESORIO :

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS C ó d i g o

C ó d i g o

3 8 7 7 3 8

DE ALUMIN IO   DE  1000cm3

50-60PSI

1 ,7mm

ACERO INOXIDABLE

DE CAUDAL DE  P INTURA  y 
CAUDAL DE  A IRE

3 8 3 0 0 7

PISTOLAS PARA PINTAR 

BAJA PRESION

ALTA PRESION

RECIP IENTE : 

PRESION DE  ENTRADA:

D IAMETRO DE  TOBERA:

CONEXION:

P ICO Y AGUJA :

TORNILLOS REGULADORES:

DE  ALUMIN IO  DE  800cm3
20 -40  PS I
1 ,3mm
R OSCA DE  1 /4 ”  NPS  y
ADAPTADOR PARA MANGUERA

SOLO DE CAUDAL DE PINTURA / NO AIRE

P ICO PARA ABANICO

ROSCA DE  1 /4 ”  NPS  y
ADAPTADOR PARA MANGUERA

3 8 7 8 3 5

3 8 7 7 6 2

3 8 7 8 4 3

CABEZAL - AGUJA
 y  TOBERA

MINI PISTOLA PARA PINTAR

C ó d i g o

3 8 7 7 0 3

CARACTERISTICAS

RECIP IENTE : 

PRESION ENTRADA:
D IAMETRO DE  TOBERA:
CONEXION: 
TORNILLO REGULADOR:

DE  ALUMIN IO  DE  200cm3
REGULABLE   OSCILANTE
50  PS I
0 ,5mm
ROSCA DE  1 /4 ”  NPS
DE AIRE, CAUDAL DE PINTURA y ABANICO

PROFESIONAL    -    OPERA POR GRAVEDAD

1,4 mm

1,7 mm

2,0 mm

KIT  REPUESTOS 
PISTOLA ALTA

IVA 10 ,5%

IVA 10 ,5%

IVA 10 ,5%

MINICOMPRESOR CON PISTOLA PARA PINTAR

C ó d i g o

3 8 7 9 4 1

CARACTERISTICAS

PRESIÓN: 43PSI (3bar) caudal: 110Lts/min TENSIÓN: 220V/450w
SALIDA DE AIRE: 1/4 BSP/NPT PESO: 11kg  MEDIDAS: 40x18x25cm

COMPRESOR

IVA 10 ,5%

PISTOLA

ESPIRALADA CON CONECTORES 1/2 GIRO
MANGUERA

CUERPO y RECIPIENTE PLASTICO, AGUJA, TOBERA y PICOS (2) METALICOS
CAPACIDAD: 600cm3 REGULADOR DE CAUDAL DE PINTURA (NO AIRE)

PINTURA Y RETOQUE DE ELECTRODOMESTICOS, MUEBLES, 
AEROMODELISMO, EMBARCACIONES, PERSIANAS, LIMPIEZA DE 
MOTORES O MOTOS, INFLADO DE NEUMÁTICOS y BOTES (PICOS PARA 
INFLADO NO INCLUIDOS)

USOS:


