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IMP. BRASIL

479 OPTIMO RENDIMIENTO 1 10 380156
Y ACABADO 11/2 15 380326
PROFESIONAL
PINTURA 2 20 380164
AL AGUA
SUEEERRLDAQGA ESMALTES 21/2 25 380334
BARNICES
VIROLA 3 3 30 380172
MANGO BICOLOR 4 40 380181
1/2 7 382001
445 1 10 382027
PINTURA
11/2 15 382035
CERDA AL AGUA
MEDIA ESMALTES 2 20 382159
BARNICES 2 1/2 25 382043
VIROLA 2 3 30 382051
MANGO BICOLOR 4 40 382060
MODELO FORMA MEDIDA HILERAS Cédigo
mm
7251 150 x 56 7 x 15 380237
725/2 RECTANGULAR 185 x 80 7 x 16 380245
725/3 186 x 80 9 x 16 381985
799 REDONDA @ 75 380636

BASE Y CABO: POLIPROPILENO

ALTA RESISTENCIA A SOLVENTES Y ABRASIVOS

VENTA MINIMA: 12 UNIDADES

MODELO CARACTERISTICAS Codigo
ANATOMICO DE PLASTICO (SIN ROSCA)
320/23SR CON VARILLA DE ACERO 384607
PARA RODILLOS 23 cm
ALTO
MODELO LANA USO Y APLICACIONES Codigo
mm
326/50 5 | INDUSTRIAL - EPOXI, RESINAS, ESMALTES 381993
773/100 10 | ANTIGOTEO - TODO TIPO DE PINTURAS 382248
773/190 19 | PREMIUM - LATEX, ACRILICO, SUPERF. RUGOSAS 382230
327/19 19 | MICROFIBRA - LATEX ACRILICO 381021
327/23 23 | SUPERFICIES SEMIRUGOSAS 380911
339/5A 5 | RESIMAX - EPOXI, RESINAS, BARNICES 381799
353/10 | 10 | Bt SOLVENTE/AGUA EN SUPERFICIES LIAG | 384615
ALTO
MODELO LANA USO Y APLICACIONES Codigo
mm
709/5 5 |LANA SINTETICA - ACRILICOS, PVA 382272
329/9 5 |LANA NATURAL - SINTETICOS, BARNICES 382264
321/9 10 | ANTIGOTEO - LATEX, ACRILICO, PVA 382256
339/9A 5 |RESIMAX - RESINAS, EPOXI. BARNICES 382612
ALTO
MODELO LQ:A USO Y APLICACIONES Cédigo
229/10 5 | LANASINTETICA - EPOXI, BARNICES 380695
227110 10 | MICROFIBRA - LATEX, ACRILICO 380679
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