IMPORTADO

([EXPERTO;

[PROFEsIONAL|

AMOLADORAS ANGULARES

CON BOTON DE BLOQUEO DE DISCO

220 V@

w @ mm R.P.M. CARACTERISTICAS Codigo

Disefio ergonémico
Int tor lateral

800 11.000 nierruptor fateral - _ 813575

Cubredisco traba facil sin herramientas

Empufiadura 3 posiciones

Interruptor lateral

800 115 11.000 Empunadura 3 posiciones 813109

Jgo. de carbones de repuesto

Interruptor de seguridad en mango
1 .150 10.500 Cambio rapido de carbones 813087
Empufadura 3 posiciones

Jgo. de carbones de repuesto

180 8.000 800210
Arranque progresivo
2 . 40 0 Mango ergonémico giratorio 3 posiciones
Empufadura 3 posiciones
Jgo. de carbones de repuesto
230 6.000 800228
EN CAJA

PISTOLA DE AIRE CALIENTE

ZZOV@

| EwerTe)
). POTENCIA TEMPERATURA | FLUJO DE AIRE CARACTERISTICAS Cédigo
W POR MINUTO
2 TEMPERATURAS
. 350°C |. 300 litros | Temperatura ajustable

2000 E(i;teg:)ipinnovador con empufiadura 812820

1. 600°C I1. 600 litros | Base incorporada para para

un facil enfriamiento

UTILICE EN FORMA OBLICUA EL CHORRO DE AIRE CALIENTE
EN CAJA
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