
IVA 10 ,5%

MOTORES

47

C ó d i g o

813354

813397

813451

813371

813591

813419

813605

813362

813389

MODELO EJE SALIDA
HP

Nominal cm3
TANQUE

lts
ARRANQUE

PESO

Kgs

CAPACIDAD
ACEITE

lts

VX-200

VX-270

VX-270 AE

VX-390

VX-390AE

VX-420 AE

VX-140

VX-150

VX-190

196 1,22 3,6 0,60

Eléctrico y 

Retráctil

Retráct i l

Eléctrico y 

Retráctil

6

6,5

0,55

0,60

1,10

1,90

HORIZONTAL

VERTICAL

243

- Motores VILLA, Nafteros, 4 tiempos, válvulas a la cabeza (OVH), encendido electrónico, sensor falta de aceite.

- Ejes de salida rectos.

HP

Media

6,5

9

13

13

15

  4,5

  5

  6

CONSUMO

l/h

RUIDO
(a 7 mts)

dBA

5,2

6,5

10,5

10,5

11,4

4,5

5,2

6,5

389

389

420

139

159

195

2,70

2,70

3,10

0,90

1,22

1,23

1

Retráct i l

Retráct i l

1,10

16

25

25,5

31

31,5

33

8,5

16

25

65

69

74

74

78

65

65

69

C ó d i g o

813401

813460

813478

MODELO
HP

NOMINAL

TORQUE

NETO
cm3 COMPRESIÓN

PESO

Kgs

CAPACIDAD
ACEITE

lts

VELOCIDAD
RALENTI

VXV-460

VXV-610

2VXV-810

15,5

19

24

25 Nm

37 Nm

49 Nm

452

608

803

8,7:1

1,2

1,8

2,0

31

35

42

1850 RPM 

1800 RPM

1650 RPM

- Diseño con optimización de balanceo del eje.

- *  Motor monocilíndrico VILLA, Nafteros, 4 tiempos, válvulas a la cabeza (OVH), encendido electrónico, refrigeración forzada

- ** Motor bicilíndrico VILLA, en V 90 grados, Nafteros, 4 tiempos, válvulas a la cabeza (OVH), encendido electrónico, refrigeración forzada

- Camisa de hierro fundido con lubricación mejorada, con filtro de aceite, leva y cigüeñal forjados.

- Eje de salida cónico, sentido de giro antihorario (visto del lado de la toma de fuerza).

- Cumple normas y standards EPAIII y CARB.

MOTORES VERTICAL para TRACTOR

ARRANQUE

Eléctr ico

IVA 10 ,5%

VX-200
VX-270 VX-420 AE

VX-190
VX-150
VX-140

*

*

**
bicilíndrico

0,9


