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IMPORTAD O

PISTOLAS ELÉCTRICAS PARA ADHESIVOS
INCLUYEN BARRAS DE REPUESTO Ø 11mm

C ó d i g oW CARACTERISTICAS

80 (15)

80 (25)

180 (28)

450 (25)

8 0 5 2 2 0

8 0 5 4 7 5

8 0 5 4 5 9

8 0 5 4 8 3

Luz indicadora conexión. Sin interruptor

EN BLISTER

 IMPORTANTE: PARA EL CORRECTO USO DE LA PISTOLA, 
 DEBE ENCHUFAR 10 MINUTOS ANTES DE PEGAR.    	   

USO

GENERAL

PROFESIONAL

SOPORTES PARA AMOLADORA ELECTRICA

8 0 1 2 9 1

8 0 1 3 0 5

EN CAJA DE CARTON

IMPORTAD O

C ó d i g oPIEZASØ  m m LARGO m m

107,4 100 8 0 5 3 1 9

IMPORTAD O

BARRAS DE HOT MELT 
TRANSPARENTE

SOPORTE PARA TALADRO ELECTRICO

CARACTERÍSTICAS

8 0 1 3 2 1

-  C ompa t i b l e  c o n  t o do s  l o s  t a l a d r o s
-  D i áme t r o  x  a l t u r a  d e  c o l umna 	 2 5 x520  mm
-  Re c o r r i d o  d e  c o l umna 		  7 0  mm
-  An i l l a  A j u s t a b l e 			   3 4 - 4 3  mm
-  B a s e  d e  A l um i n i o 		  2 30 x160  mm
-  Me s a  p i v o t a n t e  i n t e r me d i a  r e gu l a b l e 	

EN CAJA DE CARTON

IMPORTAD O

C ó d i g oØ  m m LARGO  m m

    7,4
11,6

285
8 0 6 0 2 1

8 0 6 0 3 0

CAJA   CERRADA
SUGERIDA

25 bolsas
de 1 kg c/u.

IND .  AR GEN TIN A

C ó d i g o

C ó d i g o

GENERAL

INDUSTRIAL

Interruptor, luz indicadora conexión, cable removible interlock

Interruptor, luz indicadora conexión

Interruptor, luz indicadora conexión, cable removible interlock

-  C ompa t i b l e  c o n  t o d a s  l a s  amo l a do ra s  a ngu l a r e s

-  S opo r t e  d e  A l um i n i o  c on  c ompe n s a c i ó n  d e  p e s o

-  P r o t e c c i ó n  d e  c h i s p a ,  e s c u ad ra  y  mo rd a z a  d e

  a j u s t e  r á p i d o

CARACTERÍSTICAS

115

230

Ø  m m

115

230

MEDIDA
DE LA 

BASE mm

240x240

300x300


