
NIVELES DE PRECISION

PRECISION: 0,057º = 1.0 por metro

CON PROTECCION CONTRA GOLPES

CUERPO DE ALUMINIO REFORZADO

3 GOTAS DE ACRILICO: HORIZONTAL-VERTICAL y 45º

9 2 4 4 0 7

9 2 4 4 1 5

9 2 4 4 2 3

9 2 4 4 3 1

9 2 4 9 2 0

9 2 4 9 3 8

9 2 4 9 4 6

IMPORTADO

LARGO mm

300

400

500

600

800

1000

1200

CARACTERISTICAS C ó d i g o

79

IVA 10 ,5%

PRECISION: 0,057º = 1.0 por metro

BASE IMANTADA

CON PROTECCION CONTRA GOLPES

CUERPO DE ALUMINIO REFORZADO

3 GOTAS DE ACRILICO: HORIZONTAL-VERTICAL y 45º

9 2 4 9 5 4

9 2 4 9 6 2

9 2 4 9 7 1

9 2 4 9 8 9

9 2 4 9 9 7

LARGO mm

400

500

600

800

1000

CARACTERISTICAS C ó d i g o

NIVELES DE PRECISION
CON IMÁN

IMPORTADO

IVA 10 ,5%

9 2 2 4 8 0

9 2 2 4 9 8

350
450

Nº 3  CON CANTONERANº 1  SIN CANTONERA

C ó d i g oLARGO mmC ó d i g oLARGO mm

9 2 2 2 0 0

9 2 2 2 1 8

9 2 2 2 2 6

300
400
500

9 2 2 4 0 4

9 2 2 4 1 2

9 2 2 4 2 1

NIVELES DE ALUMINIO
GOTAS DE ACRILICO

C ó d i g oLARGO mm

300
400
500

9 2 2 0 0 5

9 2 2 0 1 3

9 2 2 0 2 1

C ó d i g oLARGO mm

NIVELES DE PLASTICO   IRROMPIBLES
GOTAS DE ACRILICO

NIVELES DE MADERA
GOTAS DE ACRILICO

IND. ARGENTINA

300
400
500


