
111

250

LARGO  mm CARACTERISTICAS

280

LARGO  mm

LLAVE PARA CAÑOS AJUSTABLE T IPO ATLAS
BOCA CURVA

FORJADA N IQUELADA
CON CORTA ALAMBRE

DOBLE BLISTER
11 0 4 3 4

IMPORTADO
PRENSA T IPO "C"  PARA SOLDAR

11 0 4 7 7

CARACTERISTICAS

FORJADA N IQUELADA
CON A ISLACION

LARGO  TOTAL  mm

440

BRAZO FLEXIBLE CON IMAN  IND. ARGENTINA

2 5 7 5 9 1

1 5 5 5 1 9

C ó d i g o

CALIBRE PARA MEDIR ROSCAS IMPORTADO

WITHWORTH 55º 
 METRICO S.I. 60º 

 52 HOJAS

CARACTERISTICAS

0.003 - 0.020 

0.004 - 0.020

0.002 - 0.040

0.001 - 0.040

0.001 - 0.040

12

IND. ARGENTINA

SONDAS EN JUEGOS
C ó d i g oCAPACIDADLARGO

mmHOJASTIPOMODELO

1 6 5 0 0 0

1 6 5 2 0 4

1 6 5 2 4 7

1 6 5 2 8 0

1 6 5 2 6 3

1 6 5 2 9 8

7 7

1 3 0

1 0 5

2 0 0

3 0 0

M   123
M   125
M   204
M 2045
M   200
M   300

R EC TAS

METRICAS

1 6 5 0 1 8

1 6 5 2 1 2

1 6 5 2 5 5

1 6 5 2 7 1

1 6 5 3 0 1

7 7

1 3 0

1 0 5

2 0 0

3 0 0

12
R EC TAS

PULGADAS

20

20

P 123
P 125
P 204
P 200
P 300

1 6 5 2 2 1

1 6 5 2 3 9
0.10   -  0.60 mm

0.005 - 0.024 "

MC 114
PC 114

1 0 511C U RVAS

 SONDAS CURVAS

0.08 - 0.50 

0.10 -  0.50

0.05 - 1.00 (Med. normales)

0.05 - 1.00 (De 0.5 en 0.5)

0.03 - 1.00

0.03 - 1.00

m m

"

1 6 5 3 1 0

1 6 5 3 2 8

CM 16
CP 16

16  C a l i b res  en  AC ER O
C AL IBR AD O y  R EC T IF IC AD O

CALIBRES PARA CARBURADORES - COMPETICION
1.50  a  3 mm (De 10 en 10)

0.63 a  0.125 "

C ó d i g o

C ó d i g o

C ó d i g o

C ó d i g o

1 6 5 5 0 6

1 6 5 5 1 4

C ó d i g o

1 6 5 7 0 1

1 6 5 7 1 9

8  MEDIDAS
CALIBRES PARA BUJIAS

24  MEDIDAS
CALIBRES PARA CARBURADORES

0.35 a 1.5 mm

0.14 a 0.6 "

0.50   a  0.90 mm

0.020 a 0.035 "
EN BLISTER

MARCA

250 1 0 8 0 8 1

EN BLISTER

CROMO VANADIO
FORJADA N IQUELADA

CON CORTA ALAMBRE


