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ENGRASADORES
MANUAL A PALANCA

IND. ARGENTINA

MODELO

P2

P1 500

1000

5 4 2 0 0 8

5 4 2 0 1 6

5 4 2 0 9 1

5 4 2 0 4 1

5 4 2 0 5 9

3

4

6

CON
PRENSA  GRASA

PRESION 130  bar

MANGUERA 1,4 mt

5 4 2 0 3 2

5 4 2 0 7 5

SIN  FILTRO

CON  FILTRO

250 cc

POR  GIRO  DE  MANIVELA

CAPACIDAD

CAPACIDAD USO C ó d i g o

1000 cc Aspirante e impelente, p/ sacar y poner aceite en  
transmisiones  y diferenciales 5 4 2 0 2 4

JERINGA PARA ACEITE

BOMBAS DE TRASVASE ROTATIVA

 SOLVENTES Y
 NO CORROSIVOS 250 cc

POR  MOVIMIENTO

5 4 2 0 8 3

5 4 1 9 9 1

A  PALANCA 

CON   PICO  TIPO  HIDRAULICO

ENGRASADORES
DE PIE A PALANCA

CON   PICO  TIPO  HIDRAULICO

C ó d i g o

C ó d i g oCAPACIDAD kg

CAPACIDAD gr C ó d i g o

T IPO CARACTERIST ICAS C ó d i g o

SIN  BASE

CON  BASE
PORTATIL

CON FILTRO DE 
SALIDA

TIPO:  AUTOCEBANTE
Caudal:  1500 litros/hora
CON VALVULA BY-PASS PARA 
ANEXAR PISTOLA VERTEDORA y
CUENTA LITROS
FILTRO ENTRADA
Altura Aspiración 1 mt - Elevación 5 mt

5 4 2 3 3 4

5 4 2 3 4 2

ELECTROBOMBAS PARA GAS OIL 12V

GAS-OIL Y
 ACEITESSIN FILTRO

IVA 10 ,5%

IVA 10 ,5%

IVA 10 ,5%

IVA 10 ,5%

MODELO

MODELO

BR 143

BR 142

BP 140

BP 142

EG 166

EG 167

BA

A

B

A  MANIVELA

T IPO CARACTERIST ICAS C ó d i g o

A ENGRANAJES 
PARA TRASVASE 

DE ACEITE

TIPO: AUTOCEBANTE a ENGRANAJE
Caudal con aceite: 8 lt/min
Caudal con agua: 12 lt/min
Cabezal y engranajes de latón
Presión: 2 bar - 30 lb/pulg 2
Tensión:  12 VCC
Altura de Aspiración: 3 metros
Cable externo para conexión
Motor con protección térmica

5 4 2 5 9 8

ELECTROBOMBA PARA TRASVASE DE ACEITE 12V

MODELO

EA 102


